
K.o. BUJE
k.č.br.: *698

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

PODRUČNI URED ZA KATASTAR PULA-POLA
ODJEL ZA KATASTAR NEKRETNINA BUJE-BUIE

Stanje na dan: 12.08.2021.
OSS evidencijski broj: 659768/2021

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Mjerilo 1:1000

Izvorno mjerilo 1:2880

Upravna pristojba prema tar.br. 44 Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 8/17) u iznosu od 
15,00 kuna naplaćena je elektroničkim putem. Upravna pristojba prema tar.br.1 ne naplaćuje se.

Kontrolni broj: 81676123268a71
Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na internet adresi http://oss.
uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj
dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade
isprave.



MJERILO 1:25

TLOCRT PRIZEMLJA
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)

  POSLOVNI PROSTOR (JEDNA FUNKCINALNA JEDINICA) U PRIZEMLJU (Pr)
  POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE):

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 39,74 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 46,02 m²
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- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m
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h= 545 cm (visina do ispod brodskog poda)

h= 357 cm  (visina uz drvenu gredu)
h= 427 cm (visina do ispod drvene grede)

h= 542 cm (visina do ispod brodskog poda)
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POSLOVNI PROSTOR

P= 39,74 m²

pregradni zid od blokova od plinobetona

armiranobetonski stup presjeka 25 cm x 25 cm

vrata 91 cm/200 cm

C C

h= 337 cm (visina do ispod brodskog poda) h= 308 cm (visina do ispod drvene grede)p= 16 cm

p= 12 cm p= 12 cm

(BIVŠA PAPIRNICA "AKIRA")
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt prizemlja
postojeće stanje (2021. godine)
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TLOCRT KROVNIH PLOHA
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt krovnih ploha
postojeće stanje (2021. godine)
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  POSLOVNI PROSTOR (JEDNA FUNKCINALNA JEDINICA) U PRIZEMLJU (Pr)
  POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE):

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 39,74 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 46,02 m²
- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m
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PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA C-C

MJERILO 1:25

POPREČNI PRESJEK A-A
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Poprečni presjek A-A
postojeće stanje (2021. godine)
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MJERILO 1:25

UZDUŽNI PRESJEK B-B
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)
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PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA C-C

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Uzdužni presjek B-B
postojeće stanje (2021. godine)
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MJERILO 1:25

UZDUŽNI PRESJEK C-C
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)
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PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA C-C

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Uzdužni presjek C-C
postojeće stanje (2021. godine)
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MJERILO 1:25

SJEVEROZAPADNO PROČELJE
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)
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PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA C-C

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Sjeverozapadno pročelje
postojeće stanje (2021. godine)
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JUGOISTOČNO PROČELJE
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA C-C

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Jugoistočno pročelje
postojeće stanje (2021. godine)
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TLOCRT TEMELJA
POSTOJEĆE STANJE I NOVOPLANIRANO STANJE

  NAPOMENA:
* = POLOŽAJ I DIMENZIJE POSTOJEĆIH ARMIRANOBETONSKIH TRAKASTIH TEMELJA SU ORIJENTACIONE
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt temelja
postojeće stanje i novoplanirano stanje
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  LEGENDA:

  NOVI ARMIRANOBETONSKI TEMELJI SAMCI ZA ČELIČNE HEB 180 STUPOVE

  POSTOJEĆI ARMIRANOBETONSKI TRAKASTI TEMELJI*

  PROJEKCIJA DVOKRAKOG ČELIČNOG STEPENIŠTA
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TLOCRT PRIZEMLJA

NOVOPLANIRANO STANJE
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt prizemlja
prijedlog preuređenja prostora
novoplanirano stanje
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WC ZA MUŠKARCE

WC ZA ŽENE I OSOBE S INVALIDITETOM
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projekcija čelične HEB 200 grede presjeka 200 mm x 200 mm

410

301

novi čelični HEB 180 stup presjeka 180 mm x 180 mm

projekcija nove čelične HEB 180 grede presjeka 180 mm x 180 mm

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

B
B

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

novi čelični HEB 180 stup presjeka 180 mm x 180 mm

Uz3

Uz2

Uz1

postojeći armiranobetonski stup presjeka 25 cm x 25 cm

novi čelični HEB 180 stup presjeka 180 mm x 180 mm

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)postojeći armiranobetonski stup presjeka 25 cm x 25 cm

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

300

C
C

Uz4

Uz4

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

novi čelični HEB 180 stup presjeka 180 mm x 180 mm

92

22

13

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

P= 24,85 m²

P= 1,91 m²

P= 4,77 m²

P= 1,60 m²
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TLOCRT PRIZEMLJA

NOVOPLANIRANO STANJE

  ČITAONICA I PROSTORIJE ZA UDRUGU UMIROVLJENIKA BUJE
  NOVOPLANIRANO STANJE:

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- SVEUKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 53,85 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 62,58 m²
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- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m
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SALA I ČITAONICA
P= 24,85 m²
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt prizemlja
prijedlog rasporeda opreme i namještaja
novoplanirano stanje
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WC ZA MUŠKARCE
P= 1,91 m²

WC ZA ŽENE I OSOBE S INVALIDITETOM
P= 4,77 m²

71
210

PREDPROSTOR
P= 1,60 m²
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3

 PREDPROSTOR, P= 1,60 m² (PRIZEMLJE)

POPIS SVIH PROSTORIJA SA SPECIFIKACIJOM NETO POVRŠINA:

 UKUPNA NETO POVRŠINA (POTKROVLJE-GALERIJA) (P)= 22,07 m²

 UKUPNA NETO POVRŠINA (PRIZEMLJE) (P)= 33,13 m²

 STEPENIŠTE, P= 4,60 m² (POTKROVLJE-GALERIJA)

 SALA I ČITAONICA, P= 24,85 m² (PRIZEMLJE)

 WC ZA ŽENE I OSOBE S INVALIDITETOM, P= 4,77 m² (PRIZEMLJE)4

5

 ČITAONICA, P= 17,47 m² (POTKROVLJE-GALERIJA)

 WC ZA MUŠKARCE, P= 1,91 m² (PRIZEMLJE)

6

1

2

4

3

150

PRIJEDLOG RASPOREDA OPREME I NAMJEŠTAJA

h= 236 cm (visina do ispod obloge grede)

 SVEUKUPNA NETO POVRŠINA (Pr+Pk) (P)= 55,20 m²

106

B
B

h= 250 cm

h= 250 cm

h= 337 cm

C
C

h= 236 cm (visina do ispod obloge grede)
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TLOCRT POTKROVLJA

NOVOPLANIRANO STANJE
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt potkrovlja
prijedlog preuređenja prostora
novoplanirano stanje
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STEPENIŠTE
P= 4,60 m²

6

5

PRIJEDLOG PREUREĐENJA PROSTORA

15 v x 18,2 cm
10 g x 30 cm + 4 kutna gazišta

+273

p= 110 cm
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P= 17,47 m²

Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

B
B

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

novi čelični HEB 180 stup presjeka 180 mm x 180 mm

Uz1

postojeći armiranobetonski serklaž

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

Uz1

nova staklena ograda - parapet

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

postojeći armiranobetonski serklaž

projekcija čelične HEB 180 grede presjeka 180 mm x 180 mm

drveno gazište dimenzija 920 mm x 340 mm x 40 mm

C
C

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

22

610

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora



MJERILO 1:25

TLOCRT POTKROVLJA

NOVOPLANIRANO STANJE

  ČITAONICA I PROSTORIJE ZA UDRUGU UMIROVLJENIKA BUJE
  NOVOPLANIRANO STANJE:

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- SVEUKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 53,85 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 62,58 m²
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- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m
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ČITAONICA
P= 17,47 m²
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt potkrovlja
prijedlog rasporeda opreme i namještaja
novoplanirano stanje
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STEPENIŠTE
P= 4,60 m²

1

2

3

 PREDPROSTOR, P= 1,60 m² (PRIZEMLJE)

POPIS SVIH PROSTORIJA SA SPECIFIKACIJOM NETO POVRŠINA:

 UKUPNA NETO POVRŠINA (POTKROVLJE-GALERIJA) (P)= 22,07 m²

 UKUPNA NETO POVRŠINA (PRIZEMLJE) (P)= 33,13 m²

 STEPENIŠTE, P=4,60 m² (POTKROVLJE-GALERIJA)

 SALA I ČITAONICA, P= 24,85 m² (PRIZEMLJE)

 WC ZA ŽENE I OSOBE S INVALIDITETOM, P= 4,77 m² (PRIZEMLJE)4

5

 ČITAONICA, P= 17,47 m² (POTKROVLJE-GALERIJA)

 WC ZA MUŠKARCE, P= 1,91 m² (PRIZEMLJE)

6

6

5

15 v x 18,2 cm
10 g x 30 cm + 4 kutna gazišta

+273

 SVEUKUPNA NETO POVRŠINA (Pr+Pk) (P)= 55,20 m²

p= 110 cm

PRIJEDLOG RASPOREDA OPREME I NAMJEŠTAJA

B
B

h= 269 cm

h= 338 cm

zidno rasvjetno tijelo

zidno rasvjetno tijelo

zidno rasvjetno tijelo

zidno rasvjetno tijelo

zidno rasvjetno tijelo

C
C

h= 195 cm (visina do ispod obloge grede)
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NOVOPLANIRANO STANJE

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt krovnih ploha
novoplanirano stanje

14
1:25

A

690

A

690

E E

D D

su
sje

dn
i p

os
lo

vn
i p

ro
st

or

su
sje

dn
i p

os
lo

vn
i p

ro
st

or

34%

TLOCRT KROVNIH PLOHA

  ČITAONICA I PROSTORIJE ZA UDRUGU UMIROVLJENIKA BUJE
  NOVOPLANIRANO STANJE:

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- SVEUKUPNA NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 53,85 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 62,58 m²
- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m

B
B

C
C
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POPREČNI PRESJEK A-A

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Poprečni presjek A-A
novoplanirano stanje

15
1:25

NOVOPLANIRANO STANJE

42
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21
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Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

postojeći armiranobetonski nadvoj

Mk1

Kk1

nova čelična HEB 180 greda presjeka 180 mm x 180 mm

postojeća armiranobetonska greda-nadvoj

Uz1

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)
- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

Mk1
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

Kk1
- kanalice (postojeće)
- hidroizolacijski sloj (postojeći)

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" d= 140 mm (novi)

- parna zapreka Sd= 0,2 m/5,0 m (nova) tip "Isover Vario KM Duplex" (nova)

- gips-kartonska ploča (GKB) tip "Knauf" d= 12,5 mm

nova čelična HEB 180 greda presjeka 180 mm x 180 mm

- daske (postojeće)

- brodski pod d= 24 mm (novi)

+ 334

19
0

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Mk2
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- impregnirana gips-kartonska ploča (GKBI) tip "Knauf" d= 12,5 mm

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

nova staklena ograda - parapet

25
0

- gips vapnena žbuka (postojeća)

Uz2

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

Uz3

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C

Uz4

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

- gips vapnena žbuka (postojeća)
- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

- zračni međuprostor/letve presjeka 50 mm x 30 mm (nove)

33
6

7575

- drvene grede (rogovi) presjeka 12 cm x 14 cm (postojeće)

- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

+ 463

+ 383

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora

+ 309

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

NAPOMENA:
SVI NAVEDENI MATERIJALI I POJEDINI PROIZVODI ODNOSNO GRAĐEVNI ELEMENTI MOGU SE IZMIJENITI
U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU IZMEĐU INVESTITORA, IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG INŽENJERA

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora
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MJERILO 1:25
NOVOPLANIRANO STANJE

Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

postojeći armiranobetonski nadvoj

Mk1

Kk1

Uz1

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)
- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

Mk1
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

Kk1
- kanalice (postojeće)
- hidroizolacijski sloj (postojeći)

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" d= 140 mm (novi)

- parna zapreka Sd= 0,2 m/5,0 m (nova) tip "Isover Vario KM Duplex" (nova)

- gips-kartonska ploča (GKB) tip "Knauf" d= 12,5 mm

- daske (postojeće)

- brodski pod d= 24 mm (novi)

+ 334

19
0

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Mk2
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- impregnirana gips-kartonska ploča (GKBI) tip "Knauf" d= 12,5 mm

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)
25

0

- gips vapnena žbuka (postojeća)

Uz2

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

Uz3

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

POPREČNI PRESJEK B-B

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Poprečni presjek B-B
novoplanirano stanje
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- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

postojeća armiranobetonska greda-nadvoj

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C

20
6

11
3 novo drveno gazište dimenzija 920 mm x 340 mm x 40 mm

nova čelična nosiva konstrukcija stepeništa

novi inox stupić kvadratnog presjeka 40 mm x 40 mm

Uz4

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

- gips vapnena žbuka (postojeća)
- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

- zračni međuprostor/letve presjeka 50 mm x 30 mm (nove)

33
6

7676

- drvene grede (rogovi) presjeka 12 cm x 14 cm (postojeće)

- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

+ 463

+ 383

nova čelična HEB 180 greda presjeka 180 mm x 180 mm

nova čelična HEB 180 greda presjeka 180 mm x 180 mm

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora

NAPOMENA:
SVI NAVEDENI MATERIJALI I POJEDINI PROIZVODI ODNOSNO GRAĐEVNI ELEMENTI MOGU SE IZMIJENITI
U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU IZMEĐU INVESTITORA, IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG INŽENJERA
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+ 253

+ 260

+ 273

+ 542

33
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+ 463

+ 383

25
3

76

+ 309

± 0,00

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA D-D

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA E-E

MJERILO 1:25
NOVOPLANIRANO STANJE

Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

Mk1

Kk1

Uz1

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)
- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

Mk1
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

Kk1
- kanalice (postojeće)
- hidroizolacijski sloj (postojeći)

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" d= 140 mm (novi)

- parna zapreka Sd= 0,2 m/5,0 m (nova) tip "Isover Vario KM Duplex" (nova)

- gips-kartonska ploča (GKB) tip "Knauf" d= 12,5 mm

nova čelična HEB 180 greda presjeka 180 mm x 180 mm

- daske (postojeće)

- brodski pod d= 24 mm (novi)

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Mk2
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- impregnirana gips-kartonska ploča (GKBI) tip "Knauf" d= 12,5 mm

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

- gips vapnena žbuka (postojeća)

Uz2

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

Uz3

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

POPREČNI PRESJEK C-C

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Poprečni presjek C-C
novoplanirano stanje

17
1:25

- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C

27
2

19
0

19
5

22

7

85
56

21
8

14
23

37
23

6

91
12

7

14
8

93

novi drveni rukohvat kružnog presjeka ∅40 mm

nova staklena bordura gazišta

34%

novo zidno rasvjetno tijelo

+ 334

nova staklena ograda

nova staklena ograda - parapet

+ 253

+ 394

+ 250

+ 236

Uz4

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

- gips vapnena žbuka (postojeća)
- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

- zračni međuprostor/letve presjeka 50 mm x 30 mm (nove)

57
7

- drvene grede (rogovi) presjeka 12 cm x 14 cm (postojeće)

- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm
22

85
11

0

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

NAPOMENA:
SVI NAVEDENI MATERIJALI I POJEDINI PROIZVODI ODNOSNO GRAĐEVNI ELEMENTI MOGU SE IZMIJENITI
U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU IZMEĐU INVESTITORA, IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG INŽENJERA
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MJERILO 1:25

UZDUŽNI PRESJEK D-D

± 0,00

25
0

+ 383

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Uzdužni presjek D-D
novoplanirano stanje

18
1:25

NOVOPLANIRANO STANJE

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA D-D

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA E-E

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

17

27
3

11
0

11
0

Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

Uz1

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)
- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

Mk1
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

Kk1
- kanalice (postojeće)
- hidroizolacijski sloj (postojeći)

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" d= 140 mm (novi)

- parna zapreka Sd= 0,2 m/5,0 m (nova) tip "Isover Vario KM Duplex" (nova)

- gips-kartonska ploča (GKB) tip "Knauf" d= 12,5 mm

- daske (postojeće)

- brodski pod d= 24 mm (novi)

Mk2
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- impregnirana gips-kartonska ploča (GKBI) tip "Knauf" d= 12,5 mm

- gips vapnena žbuka (postojeća)

Uz2

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

Uz3

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

Uz1

Kk1

Uz1

novi drveni rukohvat kružnog presjeka ∅40 mm

novo drveno gazište dimenzija 920 mm x 340 mm x 40 mm

nova staklena bordura gazišta

nova čelična nosiva konstrukcija stepeništa

+ 250 nova staklena ograda - parapet

+ 273

- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C

6

23
11

0
25

0

Uz4

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

- gips vapnena žbuka (postojeća)
- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

- zračni međuprostor/letve presjeka 50 mm x 30 mm (nove)

- drvene grede (rogovi) presjeka 12 cm x 14 cm (postojeće)

- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora

85

NAPOMENA:
SVI NAVEDENI MATERIJALI I POJEDINI PROIZVODI ODNOSNO GRAĐEVNI ELEMENTI MOGU SE IZMIJENITI
U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU IZMEĐU INVESTITORA, IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG INŽENJERA
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MJERILO 1:25

UZDUŽNI PRESJEK E-E

85

39
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36 36

± 0,00

+ 273
+ 309

+ 236

27
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+ 394

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Uzdužni presjek E-E
novoplanirano stanje

19
1:25

NOVOPLANIRANO STANJE

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA D-D

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA E-E

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

Mk1

 KROVNA KONSTRUKCIJA (REKONSTRUIRANA)

POPIS SVIH GRAĐEVNIH DIJELOVA GRAĐEVINE:

 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Kk1

Uz1

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)

Mk2 MEĐUKATNA KONSTRUKCIJA (NOVA)

Uz2

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

 UNUTARNJI NENOSIVI ZID (NOVI)Uz3

Uz1

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)
- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

Mk1
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

Kk1
- kanalice (postojeće)
- hidroizolacijski sloj (postojeći)

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" d= 140 mm (novi)

- parna zapreka Sd= 0,2 m/5,0 m (nova) tip "Isover Vario KM Duplex" (nova)

- gips-kartonska ploča (GKB) tip "Knauf" d= 12,5 mm

- daske (postojeće)

- brodski pod d= 24 mm (novi)

Mk2
- drvena obloga d= 24 mm
- bitumensko sintetična akustična membrana tip "Rothoblaas Silent Floor"

- drvene štafle presjeka 80 mm x 50 mm
- impregnirana gips-kartonska ploča (GKBI) tip "Knauf" d= 12,5 mm

- gips vapnena žbuka (postojeća)

Uz2

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

Uz3

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm

- završna obrada ploča

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm
- završna obrada ploča

298 293

610

20

Kk1

Uz1

Mk1Mk2

23

Uz1

- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora

Uz4

- filc od staklene vune tip "Knauf Insulation Naturoll Plus" debljine 100 mm (novi)

- završna obrada ploča (nova)

- pregradni zid od porobetonskih blokova d= 20 cm (postojeći)
- gips vapnena žbuka (postojeća)

- gips vapnena žbuka (postojeća)
- drvene gredice presjeka 10 cm x 10 cm na osnom međurazmaku od 62,5 cm

- dvostuka obloga (2 x 12,5 mm) od impregniranih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 25 mm

Uz4  UNUTARNJI NENOSIVI ZID (REKONSTRUIRANI)

- zračni međuprostor/letve presjeka 50 mm x 30 mm (nove)

- drvene grede (rogovi) presjeka 12 cm x 14 cm (postojeće)

- konstrukcija iz križno lameliranog drva (CLT/X-LAM) d= 137 mm

nova obloga od vatrootpornih gips-kartonskih ploča (GKB) tip "Knauf" debljine 20 mm

postojeća stolarija unutar postojećeg otvora

NAPOMENA:
SVI NAVEDENI MATERIJALI I POJEDINI PROIZVODI ODNOSNO GRAĐEVNI ELEMENTI MOGU SE IZMIJENITI
U ZAJEDNIČKOM DOGOVORU IZMEĐU INVESTITORA, IZVOĐAČA RADOVA I NADZORNOG INŽENJERA
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SJEVEROZAPADNO PROČELJE
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NOVOPLANIRANO STANJE

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA D-D

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA E-E

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Sjeverozapadno pročelje
novoplanirano stanje

20
1:25

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C
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postojeća stolarija unutar postojećeg otvora
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JUGOISTOČNO PROČELJE

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Jugoistočno pročelje
novoplanirano stanje

21
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NOVOPLANIRANO STANJE

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA D-D

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA E-E

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C
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MJERILO 1:25

TLOCRT PRIZEMLJA

SA SPECIFIKACIJOM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 

  POSLOVNI PROSTOR (JEDNA FUNKCINALNA JEDINICA) U PRIZEMLJU (Pr)
  POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE):

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 39,74 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 46,02 m²

A
A

- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt prizemlja
postojeće stanje (2021. godine)
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.
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De2

De2

De3

Št1

De9

POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)

 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa



MJERILO 1:25

TLOCRT PRIZEMLJA

  POSLOVNI PROSTOR (JEDNA FUNKCINALNA JEDINICA) U PRIZEMLJU (Pr)
  POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE):

- ORTOGONALNA PROJEKCIJA (TLOCRTNA POVRŠINA) = 46,02 m²

- NETO KORISNA POVRŠINA (NKP) = 39,74 m²

- GRAĐEVINSKA BRUTO POVRŠINA (GBP) = 46,02 m²

A
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- MAKSIMALNI TLOCRTNI GABARITI = 6,90 m x 6,67 m
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt prizemlja
postojeće stanje (2021. godine)
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.
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SA SPECIFIKACIJOM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)

 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa



34%

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA C-C

MJERILO 1:25

POPREČNI PRESJEK A-A

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Poprečni presjek A-A
postojeće stanje (2021. godine)
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.

24
1:25

De4
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SA SPECIFIKACIJOM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
POSTOJEĆE STANJE (2021. GODINE)

 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa
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TLOCRT TEMELJA
POSTOJEĆE STANJE I NOVOPLANIRANO STANJE

  NAPOMENA:
* = POLOŽAJ I DIMENZIJE POSTOJEĆIH ARMIRANOBETONSKIH TRAKASTIH TEMELJA SU ORIJENTACIONE
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  LEGENDA:

  NOVI ARMIRANOBETONSKI TEMELJI SAMCI ZA ČELIČNE HEB 180 STUPOVE

  POSTOJEĆI ARMIRANOBETONSKI TRAKASTI TEMELJI*

  PROJEKCIJA DVOKRAKOG ČELIČNOG STEPENIŠTA

B
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C
C

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt temelja
postojeće stanje i novoplanirano stanje
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.
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 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa

Ar1Be1
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Ar1Be1
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Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt prizemlja
novoplanirano stanje
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.
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 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa
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MJERILO 1:25

TLOCRT PRIZEMLJA

SA SPECIFIKACIJOM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
NOVOPLANIRANO STANJE
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Gi8
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Iz7



su
sje

dn
i p

os
lo

vn
i p

ro
st

or

su
sje

dn
i p

os
lo

vn
i p

ro
st

or

Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Tlocrt potkrovlja
novoplanirano stanje
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.
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Br4

Br5

Br6

Gi6

Gi6

Iz2

Iz2
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So2

 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa

Br3Br3

MJERILO 1:25

TLOCRT POTKROVLJA
NOVOPLANIRANO STANJE
SA SPECIFIKACIJOM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 

Te1

Pa1



Projektiranje, stručni nadzor i tehničko savjetovanje
Progettazione, direzione dei lavori e consulenza tecnica

OIB: 03011014881
T: +385 (0)52 720886, M: +385 (0)91 1568394, +385 (0)91 5774381
E-mail: studiok2arch@gmail.com

LOKACIJA:
FAZA PROJEKTA:
VRSTA PROJEKTA:
BROJ ELABORATA:

DATUM:
SADRŽAJ LISTA:

Mjerilo:

PROJEKTANT:

Brolo 29, Buje (Buie), 52460 Buje (Buie)

INVESTITOR: Grad Buje, Istarska Ulica 2, Buje, 52460 Buje
ZAHVAT: Preuređenje poslovnog prostora unutar postojeće zgrade

javne i poslovne namjene sa više funkcionalnih jedinica
K.č.br. 698 zgr. k.o. Buje u centru Buja na području Grada Buja
Idejno arhitektonsko rješenje
Arhitektonski projekt
15-2021
Vlado Klarić, mag. ing. arch. ovl. arh.
Srpanj 2021. godine
Poprečni presjek B-B
novoplanirano stanje
sa specifikacijom građevinsko-obrtničkih rad.
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PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA A-A

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA D-D

PRAVAC UZDUŽNOG PRESJEKA E-E

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA B-B

PRAVAC POPREČNOG PRESJEKA C-C

 RADOVI DEMONTAŽEDe

 ARMIRAČKI RADOVIAr
 BETONSKI RADOVI I ARMIRANOBETONSKI RADOVIBe
 ZIDARSKI RADOVIZi

 IZOLATERSKI RADOVIIz
 PARKETARSKI RADOVIPa

 KERAMIČARSKI RADOVIKe

KATEGORIZACIJA SVIH PREDVIĐENIH GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA:

 ISKOPI I ZEMLJANI RADOVIIs
 RADOVI ŠTEMANJAŠt

 PRIPREMNI RADOVIPr

 SOBOSLIKARSKI RADOVISo

 BRAVARSKI RADOVIBr
 DRVENA STOLARIJASt
 TESARSKI RADOVITe
 GIPSKARTONSKI RADOVIGi

 PODOPOLAGAČKI RADOVIPo

 SANITARNI UREĐAJI I OPREMASa
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NOVOPLANIRANO STANJE
POPREČNI PRESJEK B-B

SA SPECIFIKACIJOM GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA 
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